かんたん接続ガイド 


Panasonic 


本書は、ホームシアターオーディオシステムをお楽しみいただ 
くために必要な AV コント□-ルアンプ ( SA - BX 500) とス 
ピーカーシステムに B - FS 1100)、 アクティブサブウーハー 
に B - WA 1000) との接続、およびテレビ、ブルーレイディスク/ 
DVD レコーダーとの接続例を説明しています。操作やその他の接 
続ち法については、各機器に付属の取扱説明書をご覧<ださい。 


ホームシアターオーディオシステム 

品ま SC - HT 7000 


■ AV 〕ント□-ルアンプ （ SA - BX 已〇 0) 



■スピーカーシステム （ SB - FSllOO ) 

本機は、左ち①フ□ントスピーカーにセンタースピーカーを内蔵していまず。 


■ アクティブサブウー! 
( SB - WA 1000) 


聴覚む理学にもとづいたパナソニック独自の「リアルセンター」ち式により、テレビの真正面に 
座っていなくてちテレビ画面の中か5音声が聞こえ、より一体感のある音と映像が楽しめまず。 


フロントセンター 
ス ピーカー L (左） 


( SB-FCl 100 L ) 


フロントセンター 
ス ピ—力一 R (ち) 


センター センター 

スピーカー スピーカー 



( SB - FCl 100 R ) 


サラウンド 

スピーカー 


( SB - HS 1 100) 



( SB - WA 1000) 


AV コント□—ルアンプに接続する前 I 


リスピーカーシステムの取扱説 
U 明書を参照して、フロントセン 
ター/サラウンドスピーカーを 
組み立ててください。 

@フ□ントセンター/サラウンド 
h スピーカーのスピーカー端子 
に、付属のスピーカーコードを 
接続して < ださい。 



• 接続時はさ機器の電源プラグをコンセン 
卜か6巧いてください。 

• 接続ずるさ機器の説明書ちご覧ください。 
• 機器の上には物を載せないでください。 


【設置例】 


フ□ントセンター 
スピーカー L (ち） 


テレビ 


フ□ントセンター 
スピーカ ー R (ち） 















































































































ステップ 1 スピーカーを 巧続ず る 


各スピーカーコード（付属）を AV コント□-ルアンプに接続ずる 

バナナプラグの赤色側は©、黒色側は©に接続しまず。 

(スピーカーコードは銅色側び©、銀色側び白でず。） 

•左、ちと©、©をご確認の上、正しく接続してください。 

誤った接続をすると故障の原因になります。 

•スピーカー端子をちに回してしっかり締めつけ、端子の 
バナナプラグ側を 巧にプラグを挿入してください。 

差し込む 



付属のバナナプラグ付き 
コード攻夕1•のスピーカー 
コードを使用ずる場合 

•スピーカーコードを 
ショートさせないで< 
ださい。 

回路が破損する恐れが 
あります。 


2 


ピンコード（付属）でアクテイブヴブウー J\ —と AV コント □ — 
ルアンプを接続ずる ^ ^ 

ピントド 

(アクティブサブウーノ V—に付属） 



フ□ントセンター 


フ□ントセンター 


スピーカ ー R (ち) 


スピーカー L (左) 



—スピーカー 
コード 
(約6 m、 
付属） 


スピ-力¬ 
つ— ド 

搁1日 m, 付鼠 



アクティブ 
サブウー A — 背面 



スピーカーコード 
(約己 m、 付属） 


ピンコード 
(約已 m、 付属) 



AV コント□-ルアンプ背面 


•スピーカーコードを接続した状態でスピーカーを移動しないでください。ショートなどの原因になることびあります。 
参スピーカーコードの配線処理は、束ねてひちでくくるなどして、確実に行ってください。 


包 













































































































































ステップ 2 テレビ、ブルーレイディスク/ 

DVD レコーダーを 巧続する 


ホームシアターオーデイオシステム （ SC - HT 700 0) とビエラリンク （ HDMI ) 機能対応のテレビ（ビエラ）、レコー 
ダー（ディーガ）との接続について説明していまず。 

下記むがの接続をしたい場合は、 AV コント□-ルアンプ （ SA - BX 己0 0) の取扱説明書をご覧ください。 


ビエラリンク （ HDMI ) (HDAVI Control ™) とは 

• AV コントロールアンプ （ SA - BX 已 00) と HDMI ケーブル（別売品）を使って接続したビエラ U ンク対応機器を自動的に連 
動させて、 U モコン！つで簡単に操作でをる機能です。各機器の詳しい操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 
《すべての操作びでさるちのではありません。 

参ビエラリンク （ HDMI ) は 、 HDMICEC ( Consumer 曰 ectronics Control ) と呼ばれる業界標準の HDMI による〕ントロー 
ル機能をベースに、当社独自機能を追加したものです。他社製 HDMI CEC 対応機器との動作保証はしておりません。 

参ビエラリンク （ HDMI ) に対応した他社製品については、その製品の取扱説明書をご確認ください。 

• AV コントロールアンプ （ SA - BX 已〇 0) はビエラリンク （ HDMI ) Ver .3 に対応しています。 

ビエラ U ンク （ HDMI ) Ver .3 とは、従来の当社製ビエラ U ンク （ HDMI ) 機器にも対応した当社基準です。 （2007 年12月現在) 


HDAVI Control ™ は商標でず。 


接続には、 HDMI ケーブル（別売）と光デジタルケーブル（別売）び必要でず。 

ケーブルの長さは、テレビその他の機器の配置によって、大きく変わります。 

実際に設置する位置をミ夫めた後で、少しを裕を見て長さをミ夫定して<ださい。 


HDMI ヶースレ(別売） 

[品ま： RP - CDHG 10 (1.0 m )、 RP - CDHGl 已 （ l '5 m )、 
RP - CDHG 20 (2.0 m ). RP - CDHG 30 (3.0 m ) など] 




■CJ 


’当社製 HDMI ケーブルを巧奨します。 

’ HDMI 口3’ AV コント□-ルアンプの取扱説明書表紙）のある 
「High Speed HDMI ™ ケーブル」をお買いホめください。 

’108 Op 出力時は、已 .0 m しツ下の HDMI ケーブルをおすすめします。 
’ HDMI 規格に準拠していないケーブルでは動作しません。 

’ HDMI ケーブルの接続だけでは、本機でテレビの音声を楽しむこと 
びでをません。本機でテレビの音声を楽しむ場合は、本機とテレビ 
を光デジタルケーブルで接続してください。 


lAV コントロールアンプ （ SA - BX 已〇 0) は、デイ- 
卜しています。 


-プカラーをヴ ポー 


光デジタルケーブル(別売） 

[品番： RP - CA 2010 (1.0 m ) など] 


お1的 
角形 




別売品の品番は、2008年8月現在のちのです。 
品番は変更されることがあります。 


別売品は販売店でお買い巧めいただけまず。 
パナソニック グループの ショッピングサイト「パナセン 
ス」でもお買いホめいただけるものもありまず。詳しく 
は「パナセンス J の サイトをご確 IS ください。 

PaMa パ W 化 http://www.sense.panasonic.co.jp/ 


HDMI、HDMI □ユおよび High-Definition 
Multimedia Interface I ま 、 HDMI Licensing 
LLC の商標または、登録商標です。 


r ^ 

HDMI デジタル 
入力音声出力(光） 
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テレビ（ビエラ） 
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光デジタルケーブルの 
接続ちを 



甲© 

か_ 


お巧を合わせ 
、けて差し込む 

ケーブルを急な角度に巧 

© 喔 r ® 細皆でくだ气 


直 
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AV コント□ールアンプ背面 


包 


レコーダー（ディーガ） 


HDMI 

映像-音声出力 





































































































































3 電源コードを巧続ずる 


すべての機器を接続したを、 最 をに 電源 コードを接続してください。 



アクティブサブウー八一の電源コード（付属）を接続ずる 


電ミ庐 一 I — ド 

(アクティブサブウー八一に付顧 



P AV コント□-ルアンプの電源コード（付属）を接続する 

電源一!—ド 

( AV コントロールアンプに付属） 



•電源コードは、本機専用ですので、 
他の機器には使用しないでくださ 
し、。また、他の機器の電源コードを 
本機に使用しないで < ださい。 

• 包装ネオ料などは商品を取り出したあ 
と、適切に処理をしてください。 


3テレビ、ブル-レイディスク / DVD レコーダーの電源コードを接続する 

接続は、それぞれの取扱説明書に従って正しく接続してください。 


アクティブ 





— dC 


ご麵の®虹ンセント 
(AC 100 V , 50/60 Hz ) 


屬1幢幢 I 麗 


五 



©I 屬 I 

啜 


: r'r © 



t 

mam 

防’霉 

單 I 


a - ド 

( AV コント□-ルアンプに付属) 

丄 


AV コント□ールアンプ背面 


ヴブウー八一背面 


ご麵觸源]ンセント 
( AC 100 V . 已日/目日 Hz ) 

電源コード（アクティブ 
サブウー八一に付属） 

Jcc 


な上で接続は完了です。 



ホームシアターオーデイオシステムを楽しむには、る機器の設定びが要です。 

• AV コント□ールアンプの取扱説明書22、23ページ「測定マイクを使って自動的にスピーカー設定をずる」 
をご覧ください。 

• スピーカーシステムの取扱説明書 ] 0ページ「アクティブサブウー八一の使いかた」をご覧ください。 

♦テレビや DVD レコーダーなど、接続した機器の設定、操作については、それぞれの取扱説明書をご覧ください。 
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